
equilibratrice ruote g.60p

specifiche tecniche
• Ciclo di misurazione in 4,7 s
• Arresto automatico della ruota nella posizione corretta per la 

correzione
• Illuminazione LED per una visibilità ottimale durante il posiziona-

mento dei pesi
• Laser interno per collocazione precisa dei pesi adesivi
• Line laser esterno per pesi clip-on
• Programma “split” per distribuire pesi dietro i raggi del cerchio
• Scanner laser 3D senza contatto per rilevare diametro, larghezza e 

distanza ruota
• Rilevamento automatico dei dati ruota (larghezza, diametro, 

distanza)

• Precisione di bilanciamento ± 0,5 g
• Modalità Auto-Adaptive che adatta le tolleranze in base a peso e 

dimensioni
• Arco protettivo con sonar integrato per riconoscere la larghezza 

del cerchio automaticamente
• Serraggio pneumatico con forza di 250 kg
• Albero con diametro di 40 mm per stabilità
• One-Plane Balancing per ridurre posizioni di correzione e consumo 

di pesi
• Diagnosi con Hubmatching e sonar altezza per eliminare anche 

vibrazioni minime

La G.60P Pro Diagnose è una bilanciatrice diagnostica di fascia alta per officine professionali, dotata di 
serraggio pneumatico, riconoscimento ruota automatico e touchscreen da 19ʺ. Integra un laser 3D 
interno, un laser esterno a linea e un arco con sonar per misurare larghezza e altezza del cerchio senza 
interventi manuali. La modalità “One-Plane Balancing” assicura correzioni accurate con un solo peso, 
mentre il sistema Hubmatching elimina vibrazioni dovute alla torsione del pneumatico. È perfetta per chi 
cerca precisione, velocità e analisi avanzata.
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